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REVO COMPACT COLOURFLOW

Si vous recherchez un luminaire LED compact et offrant un rendement lumineux étonnamment élevé, le Revo Compact Tunable White est la solution
idéale. Ce luminaire, conforme à la norme IP67, est fabriqué en aluminium durable découpé par CNC et dispose de lentilles optiques interchangeables
pour créer le réglage de lumière parfait. Si vous recherchez un luminaire LED compact à changement de couleur qui offre un rendement lumineux
étonnamment élevé, le Revo Compact ColourFlow est fait pour vous.

Catégories : Revo Series, Extérieur, Projecteurs, ColourFlow, Églises, Théâtres et salles de concert

> Specifications
Type Revo Compact ColourFlow, IP67 Outdoor surface fixture
Colour Blank or black
Material CNC cut aluminium
Weight 1300 gram
Swivel 360° horizontal | 270° vertical
Ambient temperature -10ºC till 40ºC

Optics 8º | 12º | 30º | 60º | 80º | 12 x 46º
Light source High Power LED
Light output 360 lumen
CRI >80
LED colours RGB-W | RGB-A | AWB

Power consumption Max. 10 Watt
Power supply 180~264 VAC | 100~132 VAC
Driver Driver included | Driver internal
Dimming Casambi | DMX512 | Wireless DMX
Connection Cable with open end
Cable length 200 cm

IP rating IP 67
Protection class 1
Certifications CE

https://cls-led.com/fr/produits/product-series/revo-series/
https://cls-led.com/fr/produits/outdoor/
https://cls-led.com/fr/produits/outdoor/surface-mounted-outdoor/
https://cls-led.com/fr/produits/outdoor/colourflow-outdoor/
https://cls-led.com/fr/produits/applications/churches/
https://cls-led.com/fr/produits/applications/theatres-concert-halls/
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Lifetime 50.000 hours
Warranty 3 years

Technologies Dynamic Power Control | Dynamic Temperature Control
Accessories Snoot, ground pin, extension pipe
Remarks Fitted with a 5 core DMX combi cable (DMX512 protocol)


